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COSA CONTIENE LA 
CONFEZIONE?

CONTENUTO

CD DI INSTALLAZIONE 
iNCLUDE LA CONFiGURAZiONE GUiDATA E i MANUALi TECNiCi

WIrELESS N ADSL2+ MODEM rOuTEr
DSL-2740R

ALIMENTATOrE
ADATTATORE

CAVO ETHErNET CAT5
CONSENTE Di COLLEGARE iL ROUTER AL PC DURANTE LA CONFiGURAZiONE

CAbO rJ-11 

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.
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CONFIGurAZIONE 
DEL PrODOTTO

CONFiGURAZiONE GUiDATA SU CD

 English

CD DI CONFIGurAZIONE GuIDATA
il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il dispositivo DSL-2740R.

INSErIrE IL CD  

inserire il CD nell'unità CD del computer. La configurazione guidata verrà avviata automaticamente. Assicurarsi che la 
connessione internet sia attiva. Non collegare ancora il dispositivo DSL-2740R.

CONFIGurAZIONE GuIDATA
Selezionare la lingua dall'elenco di opzioni e attenersi ai passaggi della procedura guidata per completare la 
configurazione di DSL-2740R.

CONFiGURAZiONE AVANZATA (ACCESSO TRAMiTE iNDiRiZZO iP) 

Per configurare manualmente il dispositivo DSL-2740R (senza il CD di configurazione), collegarlo al computer utilizzando il cavo Ethernet 
fornito. Collegare quindi il cavo di alimentazione del dispositivo DSL-2740R. La spia di alimentazione diventerà di colore verde fisso.

Aprire una finestra del browser e immettere l'indirizzo iP nel campo dell'indirizzo del browser:
iNDiRiZZO iP:    http://192.168.1.1
NOME UTENTE:     admin
PASSWORD:          admin
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rISOLuZIONE DEGLI ErrOrI
PROBLEMi Di iNSTALLAZiONE E CONFiGURAZiONE

1. COME DEVO FArE PEr CONFIGurArE IL rOuTEr DSL-2740r O PEr VErIFICArE IL NOME DELLA rETE WIrELESS (SSID) E LA CHIAVE 
DI CIFrATurA WIrELESS, SENZA CD?
- Connettere il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire il browser web e inserire l’indirizzo http://192.168.1.1.
- il nome utente di default è “admin”. La password di default è “  ” (admin). 
- Se la password è stata modificata e non si ricorda il nuovo valore, è necessario ripristinare le impostazioni di default del router in modo che la 
password torni a essere “  ” (admin).

2. COME rIPrISTINArE LE IMPOSTAZIONI DI DEFAuLT DEL rOuTEr?
- Verificare che il router sia acceso.
- Premere il pulsante di reset sulla parte posteriore del dispositivo per 20 secondi.
 nota: Ripristinando le impostazioni di default del router, tutte le impostazioni della configurazione corrente vengono cancellate. Per 
riconfigurare le impostazioni, accedere al router seguendo la procedura descritta nella domanda 1 ed eseguire il programma di configurazione 
Setup Wizard.

3. COME FArE PEr AGGIuNGErE uN NuOVO PC O CLIENT WIrELESS SE HO DIMENTICATO IL NOME DELLA rETE WIrELESS (SSID) O LA 
CHIAVE DI CIFrATurA WIrELESS?
- Tutti i PC da connettere al router in modalità wireless devono utilizzare lo stesso nome di rete wireless (SSiD) e la stessa chiave di cifratura.
- Utilizzare l’interfaccia utente basata sul web (come descritto nella domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Sul retro di questo 
documento è presente un'area dedicata in cui sono riportate informazioni importanti per un utilizzo futuro.

4. PErCHÉ NON rIESCO A INSTAurArE uNA CONNESSIONE INTErNET?
Agli utenti ADSL si consiglia di rivolgersi al proprio iSP per verificare che il servizio sia abilitato/connesso e che il nome utente e la password 
forniti siano corretti.


